2.6 Ogrzewanie
bezposrednio pod
podtogami
laminowanymi

— suchy montaz

Podtogi wykonane z paneli podtogo-
wych lub desek warstwowych
mozna ogrzewac¢ uktadajgc maty
grzejne ELEKTRA WoodTec™
bezposrednio na warstwie
wyréwnujacej.

Maty grzejne ELEKTRA WoodTec™
stuzg jako uzupetniajacy system
grzewczy w celu uzyskania

cieptej podtogi. W obiektach

o bardzo dobrych parametrach
cieplnych mogg petnic role podsta-
wowego systemu grzewczego.

2.6.1 Maty grzejne

ELEKTRA WoodTec™

Przewdd grzejny przyklejony jest
do siatki z tworzywa sztucznego
z jednej strony, z drugiej przykryty
jest na cafej powierzchni folig
aluminiowa. Folia aluminiowa
stanowi ekran ochronny przewo-
dow grzejnych. Mata grzejna ma
szerokos¢ 50cm.

Mata grzejna ELEKTRA WoodTecy™

przewod grzejny
ELEKTRA

tn

folia aluminiowa

- ekran

siatka z wtokna
szklanego

przewdd zasilajac

.Zimne ztgcze”
(mufa) taczace
przewod grzejny
z przewodem
zasilajagcym




Mata grzejna ELEKTRA WoodTecq ™

ma ok. 1,9mm grubosci i zakonczo-
na jest z dwoch stron przewodami

zasilajgcymi o dtugosci 4,0m.

Mata grzejna ELEKTRA WoodTec; ™
ma ok. 2,8mm grubosci i zakonczo-
na jest z jednej strony przewodem
zasilajagcym o dtugosci 4,0m.

Konstrukcja przewodu
ELEKTRA WoodTecy™

Maty grzejne jednostronnie zasilane
ELEKTRA WoodTec;™ sg prostsze
w uktadaniu, poniewaz majg jeden
przewod zasilajgcey.

Maty dwustronnie zasilane ELEKTRA
WoodTec1™ sg trudniejsze w ukfa-
daniu, poniewaz dwa przewody
zasilajace trzeba doprowadzi¢ do

druga izolacja
z XLPE

ELEKTRA"

puszki elektrycznej, w ktorej bedzie
zainstalowany regulator tempera-
tury, ale sg znacznie ciensze.
Stosuje sie je tam, gdzie nie mozna
zbytnio podnies¢ poziomu podtogi.

Istnieje mozliwos¢ instalowania
dwoch lub wiekszej ilosci mat
w jednym pomieszczeniu.

W takim przypadku maty nalezy
potaczy¢ réwnolegle.

Moc mat grzejnych:
ELEKTRA WoodTec1™ - 60W/m?
ELEKTRA WoodTec™ - 70W/m?

pierwsza izolacja
z FEP

wielodrutowa
zyta grzejna
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2.6.2 Projektowanie

Dobierajac dtugos¢ maty grzejnej
(szerokos¢ maty jest stata i wynosi
50cm), lub kilku mat, jezeli wymaga
tego wielkos¢ pomieszczenia,

nalezy rozplanowac jej (ich) utozenie
na powierzchni catego pomieszcze-
nia lub na wybranych fragmentach.
Nie wolno uktada¢ maty

w miejscach planowanej stafej
zabudowy pomieszczenia.

Macie grzejnej mozna nadac
pozadany ksztatt poprzez cigcie
siatki oraz folii aluminiowej
(nie mozna przecigé przewodu
grzejnego) i obracanie maty

w odpowiednim kierunku.

Przyktad utozenia maty grzejnej
ELEKTRA WoodTecq1™ w kuchni

Sposoby nadawania macie grzejnej
odpowiedniego ksztattu



2.6.3 Warstwa wyréwnujaca
Wybierajgc warstwe wyréwnujacg
0 grubosci min. 6mm, nalezy wzigé
pod uwage jej parametry:
* izolacje akustyczna
(ttumienie dzwiekéw)
* odpornos¢ na obcigzenia
* wtasciwosci cieplne
(im lepsze parametry cieplne
tym krétszy proces nagrzewania
paneli i zarazem mniejsze straty
ciepta)

Wymogi te najlepiej spetnia podktad
pod panele podtogowe z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS).

2.6.4 Instalacja

Przystepujac do ukfadania mat
grzejnych ELEKTRA WoodTec™,
nalezy przestrzegac¢ zasad zawartych
w rozdziale 2.5.1.2 dotyczacych mat
grzejnych ELEKTRA MG/MD

(z wytaczeniem dwadch ostatnich
punktéw).

Etap wstepny:
* Wybdr miejsca na regulator
temperatury (rozdziat 4.1)
* Instalacja puszki elektrycznej
(rozdziat 4.2)
e Zainstalowanie rurek
ochronnych (rozdziat 4.2)

Uktadanie maty grzejnej i paneli
podtogowych:

* Na przygotowanym podtozu
nalezy roztozy¢ folie
paroizolacyjng o gr. min 0,2mm
na zakfad o szerokosci min.
20cm. Folie nalezy wywing¢ na
sciany na wysokos¢ ok. 5cm

e Czujnik temperatury wraz
z przewodem nalezy umiesci¢
we wczesniej przygotowanej
rurce ochronnej (peszlu).
Przewod czujnika temperatury
nalezy doprowadzi¢ do puszki
elektrycznej

ELEKTRA"

laminowany czujnik rurka warstwa
panel temperatury ochronna poslizgowa
podtogowy podtogi (folia PE)

mata grzejna
ELEKTRA WoodTec™

| warstwa
i wyréwnujgca

podtoze izolacja
betonowe przeciw-
lub strop wilgociowa

Przekréj podtogi

Sposéb umieszczenia czujnika temperatury (bruzde w posadzce nalezy wykona¢
na gtebokos¢ ok. 10+12mm)




2.6.5 Podtaczenie do instalacji

elektrycznej

Podtaczenie maty grzejnej
ELEKTRA WoodTec™ do instalacji
elektrycznej nalezy wykonac
wylacznie za pomoca regulatora
temperatury. Instalacja elektryczna
zasilajgca mate grzejng powinna
by¢ wyposazona w wytacznik
réznicowo-pradowy o czutosci

A < 30mA.

Schematy podtaczenia
do instalacji elektrycznej

* Na folii paroizolacyjnej nalezy
ufozy¢ warstwe wyréwnujacg
0 grubosci min. 6mm.

* Teraz nalezy przystapic¢ do
ukfadania maty grzejnej
ELEKTRA WoodTec™.

* Mate grzejng uktadamy zawsze
folig aluminiowa do gory.

* Po roztozeniu maty, pod
,Zimnym ztagczem" i przewo-
dem zasilagcym, ktore
sg grubsze od samej maty,
nalezy wycig¢ poktad
wyréwnujacy i podkué
posadzke w celu
zachowania ptaszczyzny.

* Jezeli w trakcie nadawania
macie grzejnej wymaganego
ksztattu, folia aluminiowa
zostata przecieta, nalezy
zastosowac nakfadki z samo-
przylepnej folii aluminiowej
taczace pasy maty w sposéb
jak pokazano na rysunku.
Folia aluminiowa petni role
ekranu ochronnego
przewoddéw grzejnych i musi
by¢ pofaczona ze soba.

* Roztozenie folii polietylenowej
o grubosci 0,2mm, w celu
zabezpieczenia folii aluminiowej
maty grzejnej przed ewentual-
nym przetarciem.

* Montaz paneli podtogowych.

wytgcznik
réznicowo-
-pradowy

przewody instalacji
zasilajacej:

przewod fazowy sieci
L1 L1 Py (czarny lub brazowy)
230V | Al | PS N, N | przewdd neutralny
PE. ! PE (niebieski)
| ® | przewéd ochronny
(zielono-zétty)
1
oL ® = o oL
L

| regulator
} L - temperatury

A~
z

ekran
miedziany

mata grzejna mata grzejna
jednostronnie zasilana dwustronnie zasilana
ELEKTRA WoodTecy™ ELEKTRA WoodTecq™



