kompaktowa stacja meteorologiczna

HONG YUV seria przemystowa SA6E

HY-SA6E-5

kompaktowa stacja meteorologiczna

Wprowadzenie

Automatyczna stacja pogodowa z serii HY-SA6E moze monitorowaé wiele
parametrdow meteorologicznych jednoczesnie, takich jak: predko$é¢ wiatru,
kierunek wiatru, temperatura powietrza, wilgotnos¢ powietrza, cisnienie
atmosferyczne, opady, promieniowanie stoneczne, oswietlenie i stezenie pytu
(PM1.0/25/10).

Stacja zostata wykonana z formowanego tworzywa termoplastycznego,
znanego rowniez jako ASA, ktére ma wysokg odpornos¢ na  warunki
atmosferyczne. ASA jest niezwykle odporny na promieniowanie stoneczne UV, na
mréz i ciepto, wytrzymujgc wszystkie warunki klimatyczne przez ponad 10 lat.
Produkt jest szeroko stosowany w przemysle a takze w réznych zastosowaniach
zewnetrznych. Pomiar opaddw wykorzystuje zaawansowany radar dopplerowski
24 GHz, Poprzez poréwnanie predkosci i wielkos$ci opadu rejestrowana jest ilos¢
deszczu lub jego intensywnos$¢, rodzaj deszczu / opaddw (deszcz / $nieg / deszcz
ze $niegiem / marzngcy deszcz / grad) jest okredlany na podstawie predkosci
kropli. Dzieki zastosowaniu nowej konstrukcji, catos$¢ jest bardziej zwarta i
wytrzymata. Nie ma potrzeby przeprowadzania konserwacji lub kalibracji po
instalacji. Bardzo dobrze nadaje sie do zinfegrowania z kazdym lekkim systemem
przemystowym lub systemem monitorowania budynku (BMS).

Kluczowe funkcje

- . > solidna konstrukcja, tatwa instalacja
> brak ruchomych czesci, caty system nie ’
. > 24-godzinny ciggty monitoring warunkéw
wymaga konserwacji

> protokdt komunikacyjny MODBUS, pogodowych
standardowe wyijscie RS485/RS232
> radarowy czujnik opadu doktadnie mierzy
ilo$¢ opadu (tylko deszcz)
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HONGY UV

kompaktowa stacja meteorologiczna

seria przemystowa SA6E

Dane techniczne

Model:

HY-SAGE-5

Wyijscie sygnatu

RS232, RS485, SDI-12

Protokét komunikacii

Modbus-RTU, NMEA, SDI-12

Odswiezanie danych b.d
Zasilanie 7-24V
Pobdr mocy 125mA @ 12V DC

Warunki pracy

-40°C to +70°C; 0% to 100% RH

Stopieh ochrony IP65
Materiat ASA
Wymiary @110x217 mm
Waga 0,38 kg
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HONGY UV

kompaktowa stacja meteorologiczna

seria przemystowa SAGE

Charakterystyka pomiarowa

Pomiar Zakres pomiarowy Doktadnosé Rozdzielczos¢ ::’;‘Z;L
Temperatura powietrza -40°C to +80°C +0,5°C 0,1°C sensor MEMS
Wilgotnos¢ powietrza 0% to 100% RH +5% RH 0.1% RH sensor MEMS
Cisnienie 150 hPa to 1100 hPa =1 hPa 0,1 hPa sensor MEMS
Predkos$¢ wiatru 0m/sto 70 m/s 5% 0.1 m/s ultradzwiekowy
Kierunek wiatru 0° to 359° <3° 1° ultradzwiekowy
Opad
(typ: deszcz/grad/nieg; | 0 500 mmyhr £10% 0,01 mm radar
infensywnosc: tylko
deszcz)
Oswietlenie 0-200000 lux +5% 1 lux fotodiodowy
Promieniowanie 0 to 2000 W/m2 5% 1 W/m2 fotodiodowy
PM1.0/PM2.5/PM10 0 to 500 ug/m3 +10% 1 ug/m3 laser scattering

Akcesoria

> BRACKET-1 - uchwyt montazowy masztowy

(montaz na rurze)

> BRACKET-2 - uchwyt montazowy stojgcy

(montaz na powierzchni ptaskiej)

> BRACKET-3 - uchwyt montazowy magnetyczny
(montaz do metalu)

> BRACKET-4 - uchwyt montazowy z gwintem
3/8-16 UNC (montaz na tripodzie)

Rysunek techniczny
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