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HY-WDCZ2E

linia kompaktowych anemometrow ultradzwiekowych

1. Wstep

Dziekujemy za zakup wszechstronnej konsoli z funkcjg rejestracji danych wyprodukowanej przez firme HongYuv.
Urzgdzenie nie posiada czesci ruchomych, w zwigzku z czym praktycznie nie wymaga konserwaciji oraz kalibracii.
Zalecamy uwazne przeczytanie insfrukcji obstugi przed uzyciem instrumentu. Poniewaz nasze produkty sqg stale
rozwijane, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w dziataniu lub wyglgdzie bez wczesniejszego

powiadomienia. Prawa autorskie do niniejszej instrukcji nalezg do firmy HongYuv, nikt nie moze kopiowac jej do
uzytku komercyjnego bez pozwolenia.

2. Wprowadzenie

HY-DISPLAY to wszechstronna konsola odbiorcza opracowana przez Hongyuv Technology. Nie tylko moze wyswietlac
dane w czasie rzeczywistym, ale takze prowadzi¢ potqczenie TCP jako klient z serwerem klienta, przesyta¢ dane do
Weather Underground, platformy HongYuv loT HongYuv loT oraz rejestrowac dane na karcie SD. Wszystkie dane
odbierane przez port szeregowy (UART, RS485, RS232, TIL, (nalezy okredli¢ podczas sktadania zamdwienia) bedg
automatycznie przesytane na serwer. Konsola dziata w oparciu o wbudowany system operacyjny czasu
rzeczywistego, ktéry jest stabilny i wolny od awarii systemu. Moze obstugiwaé (aktywne) wyjscie HongYuv w
strumieniu ASCIl NMEA 0183, protokdt MODBUS-RTU. Mozemy réwniez dostosowaé go do wtasnego protokotu na
podstawie wtasnych preferencii.

Dane techniczne

Model: HY-DISPLAY
Interfejs / sygnat wyjsciowy: RS485, SDI-12, RS232
Protokdt komunikacii: Modbus-RTU, NMEA-0183
Odswiezanie danych: b.d
Zasilanie: 12 Vdc
Pobdr mocy: 120-240
Srodowisko pracy: -20°C do +70°C
Materiaty: ASA
Wymiary: 189 x 105 x 17.5 mm
Masa: 2 kg
*opcjonalnie
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3. Obudowa

GND YCC A B

Podstawka Zasilanie i komunikacja
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4. Strona starfowa

Na tej stronie wyswietlane sq wszystkie dane w czasie rzeczywistym. Po dotknieciu znacznika czasu mozna ustysze¢
sygnat dzwiekowy. Naci$niecie przycisku znacznika czasu przez ponad 5 sekund spowoduje pojawi sie okno ustawieh
Cczasu.

Ilcons from left to right:
GPS,TF card, TCP, 10T, WU, Internet

T
.

P s @ TCP IoT

Ustawienia / wylgczyc/wigczyé
podswietlenie ekranu, przycisk
ustawien bedzie niedostepny, gdy
podswietlenie jest wytaczone
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5. Strona “ustawienia”

Uzytkownik moze wybrac rézne funkcje z listy funkciji. Szczegdty kazdej funkcji zostang wyswietlone w strefie po

prawe;j stronie.

Y VY VY VY

lista funkcji strefa wyswietlania funkcji

Display Page - powrdt do strony gtéwnej

Communication - zmiana protokotu komunikaciji, ilo$ci rejestréw, szybkosci transmisji, parzystosci

History Data - rejestr danych historycznych

Unit Setting - zmiana jednostek pomiarowych

Cadlibration - zmiana wspdtczynnika wszystkich parametréw. Korekcja danych odbywa sie za pomocq wzoru:
y = ax + b, mozna zmieni¢ a i b na tej stronie. W szczegdlnosci mozna tutaj zainicjowac skumulowany
deszcz.

Plik o nazwie rain.txt zostanie wygenerowany na karcie SD, a HY-DISPLAY zataduje go jako najnowszg sume
deszczu. Poniewaz nasza stacja pogodowa utraci dane o opadach deszczu po odcieciu zasilania, funkcja
ta jest krytyczna dla rejestrowania prawidtowej sumy deszczu.

Alarm - na tej stronie mozna wprowadzi¢ warto$¢ alarmowqg predkosci wiatru i temperatury. Gdy wartosé
pomiaru przekracza warto$¢ alarmowq, wyswietlany kolor zmieni sie na na czerwony. Wiecej funkcji, takich
jak alarm przez TCP/IP lub sterowanie przekaznikiem, mozna dostosowac.
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>

>

Internet Conf. - ustawienia WiFi (dla wersji wifi) lub wtgczania/wytgczania DHCP (dla wersji ethernetowej).

loT Setting - ustawienia kodu loT, interwat przesytania, IP i port serwera TCP lub serwera loT, WUnderground ID,
KEY. Sprawdzanie wiadomosci z serwera lub odpowiedzi HTTP. Kod loT zostanie wystany do serwera na
poczatku potgczenia.

Nalezy upewnic sie, ze adres IP i port serwera loT sq poprawnie wprowadzone po wtgczeniu funkciji loT.
Potgczenie powinno trwacé 15 sekund.

Nastepnie serwer otrzyma ponizszy cigg znakdw z
HY-DISPLAY:HY,2022-04-28,17:24:36,0OFF,2.0,0,103.96184253,30.73710617,2.0,35,0.0,46,1.52,46,25.5,6
9,947.2,RAIN+SNOW+HAIL,0.7,80.00,226,0.0,21.7,,10.8,17.3,19.0

Kazdy parametr jest oddzielony znakiem "," (aby poznac ich definicje, mozna przejrze tytut pliku excel
zapisanego na karcie SD)

Upewnij sie, ze adres IP i port serwera TCP sg poprawnie wprowadzone po wtgczeniu funkcji TCP.
Wszystkie dane odbierane przez port szeregowy bedq przekazywane do serwera TCP i odwrotnie.
Upewnij sie, ze ID i KEY Weather Underground sg poprawnie wprowadzone po wigczeniu funkciji WU.
Dane zostang przestane na ich strone internetowq.

Wiecej informaciji mozna znalez& na ich stronie internetowe;:

https://www.wunderground.com

System - zmienianie jezyka miedzy chihskim a angielskim, interwat zapisu danych, podswietlenie. Wszystkie
dane przed zapisaniem zostang utracone po odcieciu zasilania.

Serial Config - ustawienia ID, szybkos¢ transmisji, parzysto$é naszych czujnikéw (nie HY-DISPLAY). W przypadku
czujnika stanu drogi HY-RSS11E nalezy wybraé pierwszy czujnik. W przypadku innych czujnikéw
produkowanych przez HongYuv, nalezy wybra¢ drugi. Strefa ASCIl wyswietli ostatni odebrany cigg ASCII.
Strefa HEX wyswietli ostatnio odebrany cigg HEX. Zwykle powinien pojawic sie komunikat, ze ustawienia
powiodty sie, nacisnij OK, aby powrdcic.

1 P 9600 W] EVEN | seT

04-29 11:43:59

11:42:17:
11:42:17. 0103605DFFO02300004000175541 CC71B24289CFDD446C002E000700023F33000042A00000000

1000040000000EC7642CFES9741F56666418A000000008A0046A9CCCD413C999A436100004238F854440
D63AC3CAED000000047AE3FET1CCCD412C00002452

I
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> Road State Cal. - do kalibrowania czujnikéw stanu drogi HY-RSST1E, nalezy pamietad, ze ta funkcja nie jest
obecnie odpowiednia dla HY-RSS12E i HY-RSS13E.
> Upgrade - aktualizacja firmwaru konsoli
jesdli aktualizacja sie nie powiedzie:
1. Sprawdz potgczenie sieciowe
2. Igtos wersje HY-DISPLAY, cigg cyfr w prawym dolnym rogu, do HongYuv.

0:34 * @ TCP IoT A T

Meteorological Instruments Expert

IHONG v LWV

State:

Start Upgrade

Ver. IPSW1024_220427CN

6. Prosty przyktad potgczenia TCP

otworzono serwer TCP na komputerze.

HY-DISPLAY jest podtgczony WiFi i TCP

IP:192.168.43.78, port 10000

HY-DISPLAY jest réwniez podtgczony do portu szeregowego COM12.

Widaé, ze wiadomos$¢ wysytana z serwera jest odbierana i wyswietlana pod adresem

"z serwera" przez HY-DISPLAY, a takze przesytana do jego portu szeregowego podtgczonego do COMI12.
W miedzyczasie dane wystane na COMI12 zostaty przestane do serwera

192.168.43.78:10000
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Dzieki tej funkcji mozna komunikowac sie z czujnikiem na miejscu i zdalnie go zdiagnozowac.
Nadal mozna mie¢ kontrole nad wszystkimi danymi podczas podtgczania ich do do Wunderground lub naszej platformy
loT.
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7. Ustuga loT platformy HongYuv loT
Optata: 50 USD/rok
Metody dostepu do platformy IoT:

> stronainternetowa: http://iot.hongyuv.com/

> aplikacja na smartfony (android)
> aplikacja Wechat

Funkcjonalnosci platformy loT:
> wyswietlanie danych i wykresdw w czasie rzeczywistym
alarm e-mail lub Wechat
dane historyczne, mozna pobra¢ w formacie Excel.
4. Programowalna wizualizacja

wysytanie polecen do czujnikdw

>
>
>
> dane mogq by¢ przeglgdane jednoczesnie przez telefon, laptop, wechat przez wiele osdb i urzgdzenh.
>
> programowalny protokdt komunikacyjny dostosowany do réznych urzgdzen.

>

programowalny wykres pordwnawczy miedzy parametrami a czujnikami
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Demonstracja w celach informacyjnych obstuguje kamere Hikvision, mozna uzyskac dane w czasie rzeczywistym
i wideo na miejscu. Dane mozna réwniez przegladac bezposrednio za pomocq unikalnego tgcza.
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Dane odebrane na platformie, mozliwos$¢ wysytania poleceh do czujnika.
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Wykresy pordwnania réznych czujnikdw.
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8. Kompatybilne rozwigzania

'y Solar radiaticn P AR Hind T/H/F Ealn Sol]l Temp Hum. mir guallty

m [ — i

1%
|

Water quality Bater laval Vieibility Roadl 108 pondborlng Optical raln

HY-DISPLAY with TF card Cloud Server

9. Obstuga i serwis

Urzgdzenie nie posiada zadnych ruchomych czesci i nie wymaga rutynowej konserwacii. Jedli uzytkownik
samodzielnie otworzy przyrzgd lub uszkodzi plombe zabezpieczajgcaq, nie bedzie on juz objety naszg gwarancjqg. Jesli
stacja w jakikolwiek sposdb nie dziata prawidtowo, mozna jg wysta¢ do autoryzowanego przedstawiciela HongYuv.

10. Kalibracja

Kalibracja stacji meteorologicznej opiera sie na podstawowych zasadach fizycznych i nie zmienia sie wraz z

uzytkowaniem. Ponowna kalibracja nie powinna by¢ zatem konieczna

11.  Zwrot urzgdzenia

Jedli urzgdzenie wymaga zwrotu, nalezy je starannie zapakowaé w oryginalne opakowanie i dostarczyé do

autoryzowanego przedstawiciela HongYuv.
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