panel operatorski TFT

HONG YUV dla serii przemystowe] WDC, WDS, SA.

HY-DISPLAY

panel operatorski do stacji meteorologicznych

Wprowadzenie

Urzadzenie stuzy do wyswietlania danych pomiarowych

szeregu zmiennych Srodowiskowych, takich jak: predkosé i 20211005 20:59:59
kierunek wiatru, temperatura i wilgotno$¢ powietrza, cisnienie PRl s e
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stoneczne, UV, oswietlenie, a takze informacje o zapyleniu 1.03 Rain Accum. Rain Intensity
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(PM1.0, PM2.5, PM10. Panel poza podstawowq funkcjg e sttt |
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wyswietlania wartosci mierzonych zmiennych umozliwia ich 50000t 347 w2 200Wima
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zapis na karcie SD (do 32 GB), a wiec petni role rejestratora PM1.0 PM25 PM10

044 600 045 uyms

danych (data loggera). Co wiecej, model DISPLAY umozliwia

dalszg retransmisje danych w standardzie TCP na wtasny N CE

serwer, a takze do serwisu WeatherUnderground i na
platforme producenta HongYuv loT.

Panel dedykowany jest do kompaktowych stacji meteorologicznych marki HongYuv serii WDS6E, SASE | WDC6E, ale
mozliwe jest jego skonfigurowanie wg indywidualnych potrzeb (na zamodwienie). Zakres wyswietlanych na

wyswietlaczu danych zalezy od stopnia rozbudowania stacji meteorologicznej potgczonej z panelem za

posrednictwem interfejsu RS485 Modbus RTU.

Zastosowanie

> mobilne stacje meteorologiczne, np. w

> |ekkie zastosowania przemystowe np. w BMS
badaniach akustycznych

> stacja meteorologiczna do przemystowych
instalacji fotowoltaicznych

Kluczowe funkcje

archiwizacja danych na karcie SD
podglad do biezgcych danych pomiarowych
ekran dotykowy 7 cali

vV VY

mozliwos¢ przystosowania interfejsu do
wtasnych poftrzeb
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panel operatorski TFT
HONG YUV dla serii przemystowej WDC, WDS, SA.

Dane techniczne

Model: HY-DISPLAY

Wyjscie sygnatu RS232, RS485, SDI-12
Protokét komunikacii Modbus-RTU, NMEA
Zasilanie 12vDC

Pobdér mocy 120-240mA

Warunki pracy -20°C to +40°C
Materiat ASA

Wymiary 189 x 105 x 17,5 mm
Waga 0,5 kg
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