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UWAGI OGÓLNE

•  Zanim przystąpisz  do  właściwego  użytkowania  urządzenia  zapoznaj  się
szczegółowo, ze zrozumieniem, z niniejszą instrukcją użytkownika. Wiedza
ta  pozwoli  Ci  uniknąć  większości  problemów  związanych  z
funkcjonowaniem  instrumentu  jak  również  zwiększy  jakość  i
reprezentatywność prowadzonych przez Ciebie pomiarów.
• Informacje zawarte w instrukcji pomogą Ci zapoznać się z urządzeniem,
dowiedzieć się o jego kluczowych elementach składowych, funkcjach jakie
posiada,  a  także  sposobach  postępowania  w  przypadku  wystąpienia
problemów technicznych. 
•  Zapoznanie  się  ze  zrozumieniem  z  instrukcją  użytkownika  pozwoli  Ci
uniknąć nieumyślnego uszkodzenia urządzenia, a tym samym utraty prawa
do jego reklamacji wynikającej z niewłaściwego użytkowania instrumentu. 
• Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem niestosowania się do niniejszej instrukcji, jak również
będące  konsekwencjami  błędnych  odczytów.  Instrument  służy  do  pomiarów  parametrów  meteorologicznych  i  dostosowany  jest  do  warunków
panujących w średnich szerokościach geograficznych. Niektóre elementy urządzenia przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego, natomiast
elementy zewnętrzne nie powinny być narażone na bezpośredni kontakt z  wodą i promieniowaniem słonecznymi.  •  Sposób w jaki wykorzystasz
gromadzone przez Ciebie dane pomiarowe leży wyłącznie w Twojej gestii i producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podjęte na ich
podstawie, jak również wszelkie następstwa z tym związane.
• Pamiętaj! Zawsze zwracaj szczególną uwagę na porady dotyczące bezpieczeństwa użytkowania urządzenia!
• W razie jakichkolwiek problemów wynikłych podczas użytkowania tego urządzenia zawsze możesz wrócić do informacji zawartych w niniejszej
instrukcji.
•  Jeśli  instrukcja nie wyczerpie Twoich wątpliwości,  szczególnie tych dotyczących metodyki pomiarów, zawsze możesz zwrócić się o poradę do
dyplomowanych specjalistów z zakresu meteorologii z biura MeteoPlus (www.meteoplus.pl). 

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
Uwaga! Ryzyko utraty zdrowia!

• Urządzenie powinno być użytkowane wyłącznie w celach opisanych powyżej, w paragrafie dotyczącym jego przeznaczenia.
• Nieautoryzowane naprawy i inne modyfikacje urządzenia są zabronione.
• Chroń instrument i baterie przed dziećmi.
• Nie umieszczaj urządzenia i baterii w miejscach narażonych na wysoką temperaturę, nie wrzucaj do ognia, nie powoduj zwarć.
• Chroń urządzenie i baterie przed wilgocią, nie wrzucaj do wody – grozi porażeniem elektrycznym!
• Chroń baterie i urządzenie przed silnymi wibracjami i przepięciami, nie ładuj baterii – uwaga ryzyko eksplozji!
• Połknięcie baterii grozi trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią. Jeśli bateria zostanie połknięta natychmiast skonsultuj się z lekarzem 
pierwszego kontaktu.
• Uwaga! Baterie zawierają niebezpieczny kwas! Słabe baterie powinny być wymienione tak szybko, jak to tylko możliwe, aby zapobiec ewentualnemu
wyciekowi kwasu i uszkodzeniom urządzenia.
• Nigdy nie stosuj kombinacji starych i nowych baterii lub baterii różnych typów. W przypadku, gdy z baterii wycieknie kwas załóż rękawice ochronne 
i okulary odporne na substancje chemiczne.
• Unikaj umieszczania urządzenia w pobliżu silnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego (komputery, telewizory, itp.) i dużych obiektów 
metalowych (ramy okienne, futryny drzwi, kraty, itp.).
• Unikaj umieszczania urządzenia (także czujników zewnętrznych) w miejscach eksponowanych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Stała 
ekspozycja na promieniowanie słoneczne może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.



ZAKRES DOSTAWY:

• Stacja Pogody
• Instrukcja obsługi

FUNKCJE:

• możliwość ustawienia jednego z 22 kolorów podświetlenia

• możliwość ustawienia automatycznej zmiany podświetlenia (600 kolorów)

• pamięć wartości maksymalnych i minimalnych

• graficzna prezentacja zmian ciśnienia za ostatnie 12 godzin

• 5 symboli prognozy pogody (na podstawie ciśnienia atmosferycznego)

• zegar sterowany sygnałem radiowym DCF-77

ELEMENTY:

Wyświetlacz: (rys. 1)

A 1: Temperatura wewnętrzna   
A 2: symbol odbioru DCF
A 3: Dzień tygodnia
A 4: Czas / godzina alarmu / data
A 5: Symbol alarmu 
A 6: Wilgotność w pomieszczeniu / sekundy
A 7: Trend ciśnienia atmosferycznego 
A 8: Prognoza pogody z symbolami pogody
A 9: Wykres historii ciśnienia z ostatnich 12 godzin
A 10: Temperatura zewnętrzna z wartościami maksymalnymi / minimalnymi
A 11: Zewnętrzna wilgotność 
A 12: Symbol odbioru nadajnika zewnętrznego

Czujnik – budowa

D 1: Wsparcie dla montażu ściennego lub stojącego
D 2: Komora baterii

Obudowa i przyciski - stacja : (rys. 2)

B 1: Przycisk SELECT SET / DISP 
B 2: Przycisk MIN / MAX +
B 3: przycisk ALM 
B 4: przycisk DIM
B 5: Przycisk MODE
C 1: Komora baterii 
C 2: Gniazdo zasilacza



URUCHOMIENIE URZĄDZENIA:

• Umieść stację bazową i nadajnik na stole w odległości około 1,5 metra od siebie. Unikaj bliskości
• możliwych źródła zakłóceń, takie jak urządzenia elektroniczne i urządzenia radiowe.
• Otwórz komorę baterii czujnika.
• Włóż dwie nowe baterie AA 1,5 V, zgodnie z pokazaną polaryzacją.
• Ostrożnie zamknij komorę baterii.
• Podłącz dostarczony zasilacz do stacji bazowej. Włóż adapter do stacji bazowej i podłącz zasilanie. Ważne! Upewnij się, że twoje domowe

napięcie nie przekracza 230V! W przeciwnym razie twoje urządzenie może zpstać uszkodzone.
• Wszystkie segmenty będą krótko wyświetlane, a następnie numer wersji oprogramowania.
• Temperatura wewnętrzna i wilgotność pojawiają się na wyświetlaczu stacji bazowej.
• Otwórz komorę baterii stacji bazowej i włóż dwie nowe baterie AA 1.5V. Upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa. Zamknij ponownie

komorę baterii.
• Akumulatory będą działać jako zapasowe źródło zasilania w przypadku awarii zasilania.

OBSŁUGA URZĄDZENIA:

Odbiór danych z czujnika zewnętrznego:

• Stacja bazowa skanuje wartości zewnętrzne nadajnika. Symbol odbioru miga. Jeśli odbiór zakończy się powodzeniem, temperatura 
zewnętrzna i wilgotność pojawiają się na wyświetlaczu stacji bazowej.

• Jeśli odbiór parametrów zewnętrznych nie powiedzie się, na wyświetlaczu stacji bazowej pojawi się "- -". Sprawdź baterie i spróbuj 
ponownie. sprawdź, czy nie ma żadnego źródła zakłóceń.

Ustawienia ręczne:

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk SELECT SET / DISP w trybie normalnym.
• 1 (domyślnie) pojawia się na wyświetlaczu i miga.
• Naciśnij przycisk MIN / MAX +, aby wyregulować strefę czasową.
• Naciśnij ponownie przycisk SELECT SET / DISP, aby wprowadzić ustawienia w następującej kolejności: Odbiór DCF (On – default), rok,

miesiąc, dzień, godziny, minuty i ustawienia fabryczne (pierwsze). Naciśnij przycisk MIN / MAX +, aby dostosować.
• Potwierdź przyciskiem SELECT SET / DISP.
• Po pomyślnym otrzymaniu sygnału czasu DCF i aktywacji odbioru DCF, ręcznie ustawiony czas zostanie nadpisany

Ustawienie strefy czasowej:

• Możesz ustawić korekcję strefy czasowej (-12 / + 12) w trybie ustawień.
• Korekta strefy czasowej jest potrzebna w krajach, w których sygnał DCF może być odbierany, ale strefa czasowa jest inna niż czas DCF

(np. + 1 = jedna godzina plus).

Odbiór DCF:

• Domyślnie odbiór DCF jest włączony i po pomyślnym odbiorze sygnału DCF nie dokonuje się żadnych ręcznych regulacji.
• Naciśnij przycisk MIN / MAX +, jeśli chcesz wyłączyć odbiór DCF (OFF).

Funkcja RESET:

• W trybie ustawień można zresetować stację pogodową do ustawień fabrycznych.
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk MIN / MAX +, aż "rst" przestanie migać
•

Funkcja Alarmu:

• Naciśnij przycisk ALM w normalnym trybie, aby przejść do trybu alarmu.
• Na wyświetlaczu pojawi się ALM i 06:00 (domyślnie) lub ostatnio ustawiony czas alarmu.
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALM. Pojawi się symbol alarmu, a cyfra godziny zacznie migać.
• Naciśnij przycisk MIN / MAX +, aby dostosować godziny.
• Potwierdź ustawienie za pomocą przycisku ALM i ustaw minuty w ten sam sposób.
• Naciśnij ponownie przycisk ALM.
•  Aktualny czas i symbol alarmu pojawią się na wyświetlaczu.
• Po osiągnięciu ustawionego czasu budzenia dzwoni alarm.
• Symbol alarmu miga.
• Naciśnij dowolny przycisk, aby zatrzymać alarm.
• Jeśli alarm nie zostanie zatrzymany ręcznie, dźwięk alarmu automatycznie wyłączy się po dwóch minutach i zostanie ponownie włączony

o tym samym czasie następnego dnia.

Włącz / wyłącz alarm:

• Naciśnij przycisk ALM w normalnym trybie, aby przejść do trybu alarmu. Aby włączyć / wyłączyć funkcję alarmu, naciśnij przycisk ALM
ponownie.

• Symbol alarmu pojawia się / znika.
• Naciśnij przycisk SELECT SET / DISP, aby powrócić do trybu normalnego.

Poziom podświetlenia:



• Poziomy jasności można regulować bezpośrednio (3 poziomy) za pomocą przycisku DIM z tyłu. Wyświetlacz pokazuje d1, d2 lub d3 
zamiast czasu

Wyświetl kolor:

• Możesz wybrać jeden z trzech różnych ustawień kolorów za pomocą przycisku MODE z tyłu. c1, c2 lub c3 pojawia się zamiast czas.
• Poczekaj 3 sekundy, aż wyświetlacz powróci do trybu normalnego, aby potwierdzić ustawienie

Tryb koloru:

• Kolorowy wyświetlacz dostosowuje się do temperatury zmierzonej przez zewnętrzny czujnik w 22 różnych odcieniach.

    Kolor                         Temperatura

żółto-czerwony           22 > 30 ° C
zielone odcienie       14 > 21,9 ° C
odcienie niebieskie    0 > 13,9 ° C
fioletowo-różowy               <0 ° C

Indywidualny tryb kolorów:

• Możesz dostosować kolor wyświetlacza w tym trybie. Możesz zmienić na różne kolory, naciskając WYBIERZ Przycisk SET / DISP kilka 
razy. "Col" pojawia się na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku.

• Jeśli w ciągu 3 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, kolor wyświetlacza zostanie potwierdzony i wyświetlacz powróci do trybu 
normalnego

Automatyczny tryb koloru:

• W tym trybie kolor wyświetlacza zmienia się automatycznie w delikatnych przejściach przez 600 odcieni kolorów.

DODATKOWE FUNKCJE W SYSTEMIE WEATHERHUB:

Połączenie z bramką WeatherHub:

• Dane są przesyłane przez bramkę (31.4000) na serwer producenta, co daje możliwość monitorowania pomiarów z każdego miejsca w 
dowolnym momencie za pomocą darmowej aplikacji na smartfony.

Dodatkowe połączenie z czujnikami WeatherHub

• Monitoruje warunki otoczenia w pomieszczeniu i na zewnątrz w tym samym czasie i udziela porad dotyczących wentylacji, np. przy 
otwieraniu lub zamykaniu okien, poprawi klimat w pomieszczeniu i dalsze zalecenia do ogrzewania / osuszania / nawilżania.

ZALECANE AKCESORIA:

• Zestaw startowy WeatherHub z bramką, np. TFA 31.4001, TFA 31.4002
• WeatherHub - czujnik temperatury i wilgotności, np. TFA 30.3303

SPECYFIKACJA:

Jednostka główna:

• Zakres pomiaru temperatury: od -10 °C do + 60 °C
• Dokładność: ± 0,5 °C
• Zakres pomiaru wilgotności: od1% do 99% rH
• Dokładność: ± 3% od 20% do 99%, w przeciwnym razie ± 5%
• Częstotliwość transmisji: 868 MH
• Zasilanie: 2 x AAA 1,5 V.
• Wymiary: 104 x 20 (77) x 104 mm
• Waga: 84 g (bez baterii)

czujnik:

• Zakres pomiaru – temperatura: -40 ° C do 60 ° C
• Zakres pomiaru – wilgotność: od 1% do 99% wilgotności względnej
• Temperatura w pomieszczeniu: Co 16 sekund
• Odbiór temperatury zewnętrznej: Co 4 sekundy
• Zasięg do 100 m (pole otwarte)
• Częstotliwość transmisji 868 MHz
• Maksymalna moc częstotliwości radiowej <25 mW
• Baterie: 2 x AA 1,5 V (brak w zestawie)
• Wymiar obudowy 39 (51) x 21 (46) x 129 (135) mm
• Waga 45 g (tylko urządzenie)


