
TERMOMETR 
PRZYGRUNTOWY +5 CM



dostosowywać do powierzchni pokrywy śnieżnej. Mając jednak na uwadze fakt, że jest
to kłopotliwe, w zamian powyższego w praktyce obserwacyjnej zwykło się po prostu
odśnieżać grunt wokół termometru.

________________________________________________________________________________________________________________________

3. Podstawowa charakterystyka przyrządu i konserwacja

Statyw do termometrów glebowych wykonany jest z aluminium pokrytego odporną na
warunki środowiskowe farbą. W związku z powyższym, konserwacja statywu ogranicza
się do jego mycia (w przypadku zabrudzenia), natomiast malowanie należy
przeprowadzić dopiero po kilku latach użytkowania. Mając na uwadze użyte do
produkcji materiały, problem korozji nie powinien występować przez wiele lat
eksploatacji.

Statyw w celu zminimalizowania nagrzewania się zamontowanego w nim termometru
został pomalowany na kolor biały. Należy dbać o jego czystość.

Uchwyty na termometr wykonane są ze sprężystej stali nierdzewnej dzięki czemu
zapewniają one solidne mocowanie instrumentu, nie utrudniając jednocześnie jego
montażu. Przy instalowaniu termometru należy zawsze zachowywać dużą ostrożność,
gdyż jest on niezwykle delikatny w swojej konstrukcji. 

________________________________________________________________________________________________________________________

4. Jak prawidłowo dokonywać pomiarów przy pomocy
termometru szklanego - minimalnego?

Odczyt z termometru minimalnego – przygruntowego należy wykonać niezwłocznie po
odczytach z klatki meteorologicznej lub bezpośrednio przed nimi. Ważne jest, aby
moment odczytu był możliwie zbliżony do godziny obserwacji, gdyż charakterystyka ta
względnie szybko ulega zmianom.

1. Odczytu temperatury z termometru minimalnego dokonuje się pozostawiając
instrument w pozycji poziomej w statywie.

2. Pomiaru należy dokonywać w taki sposób, aby linia wzroku była prostopadła do
prawej krawędzi pręcika pływającego w cieczy termometrycznej . W tym celu
należy klęknąć (ew. przykucnąć), a dopiero następnie odczytać z podziałki
termometru aktualną wartość temperatury. 

3. Po dokonaniu odczytu termometr należy wyzerować, tj. sprawić, żeby pręcik
znajdujący się w cieczy termometrycznej spłynął do jej menisku (o ile nie znajduje
się już przy nim). W tym celu należy unieść lewą stronę termometru (od strony
zbiorniczka) – pręcik powinien powoli przesunąć się do menisku cieczy
termometrycznej.

________________________________________________________________________________________________________________________

PAMIĘTAJ!

Staraj się prowadzić odczyty możliwie szybko, wstrzymując oddech, aby nie zaburzać
pomiarów własnym ciepłem, oddechem.

Odczytu wartości należy dokonać z dokładnością do 0,1ºC pomimo, że podziałka
termometru wynosi tylko 0,2ºC lub 0,5ºC.
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