“L NAVIS anemometers

karta produktu

LWS5/D

miernik poziomu cieczy

Konsola odbiorcza dla czujnikbw pojemnosci cieczy (seria
SC,SU,SP). Czytelny wyswietlacz LCD pozwala na kontrole
poziomu cieczy (procentowe zapetnienie zbiornika). Urzadzenie
posiada wbudowany alarm wizualny oraz dzwiekowy dla
zadanych progow alarmowych. Odbiornik komunikuje sie z
czujnikami bezprzewodowo na odlegtos¢ do 300 m (w
standardzie), opcjonalnie do 500 m. Sposéb komunikacji
eliminuje konieczno$¢ prowadzenia przewodoéw i znacznie
upraszcza montaz. Konsola zasilana jest bateryjnie, opcjonalnie
zasilaczem 5V DC.

Najwazniejsze cechy

alarm dzwiekowy oraz wizualny

zasilanie bateryjna lub sieciowe (opcjonalnie)

bezprzewodowa komunikacja z czujnikami do 300 m

(opcjonalnie 500 m )

tatwa instalacja bez koniecznos$ci prowadzenia

dodatkowych przewodow

> mozliwos¢ kontroli poziomu cieczy w 4 zbiornikach

jednoczesénie

duzy wybo6r kompatybilnych czujnikéw (objetosciowych,

ultradzwigkowych, hydrostatycznych)

> Dzienne, tygodniowe, miesieczne oraz roczne wykresy
historyczna

> Podswietlany wyswietlacz LCD
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