
LW410HUB/D
miernik poziomu cieczy

Konsola odbiorcza dla czujników pojemności cieczy (seria
SC,SU,SP). Czytelny wyświetlacz LCD pozwala na kontrolę
poziomu cieczy (procentowo lub w litrach). Urządzenie
wyposażone jest w kartę sieciową WIFI, dzięki któremu możliwy
jest eksport danych na serwer Level LiveData. Konsola pozwala
na wyświetlanie danych z czterech czujników poziomu cieczy
jednocześnie. Bezprzewodowa komunikacja z czujnikami
eliminuje konieczność prowadzenia przewodów i znacznie
upraszcza montaż. Konsola zasilana jest bateryjnie, opcjonalnie
istnieje możliwość doposażenia o zasilacz sieciowy.

Najważniejsze cechy
➢ bezprzewodowa komunikacja z czujnikami do 1000 m
➢ karta sieciowa WiFi, eksport danych na serwer LiveData
➢ możliwość kontroli poziomu cieczy w 4 zbiornikach

jednocześnie
➢ duży wybór kompatybilnych czujników (objętościowych,

ultradźwiękowych, hydrostatycznych)
➢ Podświetlany wyświetlacz LCD

Kompatybilne czujniki
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Modele
➢ LW410HUB/D - konsola,odbiornik

Zestawy z czujnikami
➢ LW410HUB/SC10 - konsola odbiorcza z czujnikiem pojemnościowym
➢ LW410HUB/SU11 - konsola odbiorcza z czujnikiem ultradźwiękowym
➢ LW410HUB/SP10 - konsola odbiorcza z czujnikiem hydrostatycznym

Dane techniczne LW410HUB/D

Liczba zbiorników maks 4 zbiorniki jednocześnie

Aktualizacja pomiaru co 5 sekund

Jednostki pomiaru Litry, %, m3

Odświeżanie danych co 5 sekund

Odświeżanie danych po WiFi co 1 minutę

Częstotliwość transmisji WiFi 2,4 GHz

Temperatura pracy -10…+50℃

Napięcie robocze 12-24V DC

Zasilanie Adapter 9V, 1A DC

Komunikacja 868 MHz

Zasięg komunikacji 1000 m w standardzie (do 2000 m opcjonalnie z anteną yagi)
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Antena 50 Ohm, złącze SMA

Wymiary, waga 150 x 80 x 55 mm / 200g

Opcjonalnie
1. antena dalekiego zasięgu z kablem 3 m i podstawą

magnetyczną
2. antena Yagi
3. LRP 011-1 Repeater

Abonamenty Navis Level LiveData
➢ darmowy BASIC - wykres miesięczny
➢ płatny ADVANCED - wykres dzienny, tygodniowy,miesięczny, roczny, rejestracja danych
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