Inteligentne czujniki przemystowe

pAPO U C H : CO% interfejs RS485 Modbus RTU

Skrécona instrukcja obstugi
modut pomiarowy THT2
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Wprowadzenie

THT2 to inteligentny higromeftr i termometr. Mierzy wilgotno$¢ bezposrednio w procentach, natomiast temperature w
stopniach Celsjusza. Ponadto jest w stanie potgczyé obie wartoéci w celu obliczenia punktu rosy. Wartosci w
formacie cyfrowym udostepniane sq poprzez linie komunikacyjng RS485.

THT2 charakteryzuje sie niskim zuzyciem energii — tatwo jest stworzy¢ sie¢ tych urzgdzeh potgczonych jednym
czterozytowym kablem (RS485 + zasilanie) o dtugosci do 1200 metrow.

RS485 + Power supply
(4-wires, up to 1200 m)

132 ﬂ 42,0 %
V> 26,0 °C

<

3x THT user
RS485 to USB (SB485)

or to RS232 (TC485)
converter

USp

Ethernet

_S485

<

2x THT Ethernet to RS485
converter (GNOME485)

user

Przyktad podtgczenia czujnikdw THT2 do komputera PC (bezposrednio lub poprzez Ethernet)
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Dostepne modele

Elektfronika w obudowie do podtgczenia czujnika zewnetrznego.
Czujnik sprzedawany jest osobno. Dostepne sg nastepujgce typy
sensorow:

Elektronika z czujnikiem temperatury i wilgotnosci w obudowie do
uzytku wewnetrznego.

THT2

o czujnik temperatury i wilgotnosci
o tylko czujnik temperatury

THT2_I

Gtoéwne cechy

Mierzy wilgotno$¢ wzgledng w zakresie od 0% do 100%.'

Mierzy temperature w zakresie od -40°C do +125°C lub -55°C do +125°C' (wersja wewnetrzna maks. do 70°C
— ograniczona przez plastikowg obudowe).

Obliczanie punktu rosy'

Czujnik potgczony z elektronikg za pomocq bardzo wytrzymatego przewodu silikonowego'

Kilka jednostek temperatury do wyboru.

Opcja pamieci wartosci ekstremalnych — THT2 zapamietuje najwyzszg i najnizszg zmierzong wartose
temperatury.

Podtgczenie i komunikacja poprzez magistrale RS485 (tylko dwa przewody, do 1 km)

Protokoty komunikacyjne Spinel lub Modbus RTU

Darmowe oprogramowanie WIX dla Windowsa

Zasilanie: 5V do 30V DC

Mozliwos¢ montazu na szynie DIN 35 mm

Szczegodtowe funkcje

Pomiary

Mierzy temperature, wilgotnos$¢ i punkt rosy, w zaleznosci od typu podtgczonego czujnika.

Pamie¢ wartoéci ekstremalnych dla kazdej zmierzonej wartosci. Jeden wpis dla historycznie najwyzszej
wartosci i jeden dla najnizszej wartosci.

Mozliwos¢ ustawienia gdrnego i dolnego progu alarmowego mierzonej wielkosci. Po przekroczeniu
zadanego zakresu, urzgdzenie wysyta automatyczny komunikat.

Mozliwosé aktywacii monitorowania wartos$ci oddzielnie dla kazdej mierzonej wielkosci.

Jednostki temperatury: Celsjusza, Fahrenheita lub Kelvina.

1

W zaleznoéci od rodzaju podtgczonego czujnika. Czujnik nie jest wliczony w cene — jest dostarczany osobno, prosze okresli¢ przy sktadaniu

zamowienia.
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e Mozliwo$¢ ustawienia histerezy dla pomiardw prowadzonych w lokalizacjach o zmiennych warunkach.

Czujnik
e Pomiar wilgotnosci wzglednej od 0% do 100%
e Pomiar temperatury w zakresie od -40°C do +125°C lub od -55°C do +125°C (wersja wewnetrzna maks. do
70°C - ograniczona przez odpornosé plastikowej obudowy).
e Obliczanie punktu rosy.
e Kabel silikonowy (do 20 m) z czujnikiem metalowym.
e THT2_I: Model do zastosowanh wewnetrznych ze zintegrowanym czujnikiem.

Budowa

e FElekironika
o THT2: W metalowej obudowie wykonanej z anodyzowanego aluminium.
o THT2_I: Obudowa z tworzywa sztucznego z otworami wentylacyjnymi rozmieszczonymi dookota,
wbudowany czujnik temperatury i wilgotnosci.
e Czujnik
o SNS THE (TH3), czujnik wilgotnosci i temperatury (+ obliczenie punktu rosy) - w metalowej obudowie,
wymiary - 40 x 16 x 10 mm. Przewdd silikonowy o Srednicy 4,3 mm, dtugosci 3m (maks. 20 m);
odpornos¢ termiczna od -60°C do +200°C, kolor niebieski

SNS THE (TH3): Zintegrowany czujnik temperatury i wilgotnosci w metalowej obudowie wykonanej z anodyzowanego
aluminium

o SNS TEMP, tylko temperatura — w duraluminium. Srednica czujnika - 6 mm, dtugosé 60 mm. Czujnik
przeznaczony jest do kontaktowego pomiaru temperatury substancji ciektych lub gazowych.
Przewdd silikonowy o $rednicy 4,3 mm, dtugosci 3 m (maks. 20 m); odporno$¢ termiczna od -60°C do
+200°C, kolor niebieski.
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SNS TEMP: Czujnik temperatury w metalowej obudowie wykonanej z anodyzowanego aluminium

o THT2_I: Wewneftrzny czujnik temperatury (+ obliczanie punktu rosy)

Montaz (tylko THT2)

e Bez uchwytu montazowego (wersja standardowa)
e 7 uchwytem montazowym na szyne DIN 35 mm (opcjonalnie)
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THT2 z uchwytem montazowym na szyne DIN35

Zasilanie

e 5to30VDC

Potgczenie

1. Dotyczy tylko THT2: Podtgcz czujnik temperatury lub temperatury/wilgotnosci. Po podtgczeniu zasilania
czujnik zostanie automatycznie wykryty. Jesli nie zostanie znaleziony zaden czujnik, typ zostanie ustawiony na
TH3. Aby urzgdzenie dziatato prawidtowo zalecamy najpierw podtaczy< czujnik, a dopiero potem zasilanie.

2. W wiekszosci przypadkdw mozna uzy¢ ekranowanego kabla TP (fzw. kabel STP lub FTP - standardowy kabel
stosowany w sieciach komputerowych). Tego typu kabel zawiera cztery pary skreconych przewoddw:

e Pierwsza parg: nalezy uzywac jej do przesytania danych. Jeden przewdd powinien by¢ RxTx+, drugi

RXTX-.
e Druga parg: nalezy potgczyé oba przewody i wykorzystaé je do dodatniego bieguna zasilacza
(PWR).

e Tizecia para: nalezy potgczy¢ oba przewody i wykorzysta¢ je do uziemienia zasilania (GND).

e Czwarta para: Pozostawi¢ niepodtgczonq. Jako rezerwa do wykorzystania w przysztosci. Jezeli
poprzez linie RS485 ma zostac podtgczonych wiecej urzadzeh THT, nalezy podtgczy kabel w sposdb
pokazany ponizej — czyli jeden modut za drugim. Catkowita dtugo$¢ kabla moze siega¢ nawet 1000
metrow.

7

Zle Dobrze

THT

THT

Converter
Converter

THT

THT

THT THT

THT THT
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Wepnij terminal zaciskowy do THT2, a nastepnie zacisnij w nim przy wykorzystaniu $rub zaciskowych przewody

komunikacyjne RS485 i zasilajgce.

THT2_| posiada dwa oddzielna terminale zaciskowe?

Oznaczenia przewodow

e PWR: biegun dodatni zasilania (+)

e GND: uziemienie zasilacza (-)

e  RxTx+: komunikacja Modbus (moze by¢ réwniez oznaczone jako “A”)
e RxTx-: komunikacja Modbus (moze by¢ réwniez oznaczone jako “B")

3. Dotyczy tylko THT2_I: Kiedy czujnik jest montowany na $cianie, upewnij sie, ze jedna z dwdch strzatek
oznaczonych “TOP" jest skierowana ku goérze.

4, W przypadku innych urzgdzen linie komunikacyjne RS485 nalezy tgczy¢ 1:1, 1j. odpowiednio RxTx+ na THT2 do
RxTx+ drugiego urzgdzenia i RxTx- do RxTx-.

2 zworka znajdujgca sie obok listwy zaciskowe]j RS485 stuzy do podtgczenia zakorhczenia impedancyjnego linii RS485. Jezeli czujnik jest ostatnim w linii
komunikacyjnej, zewrzyj zworke.

7 wersja 30.11.2022

Papouch s.r.o. MeteoPlus Grzegorz Gatek )
Strasnicka 3164/1a e 102 00 PRAHA 10 e Czech Republic ul. Karkonoska 11/2 e 58-420 Lubawka METE(}{’PLUS



Inteligentne czujniki przemystowe

PAPOUCH.com Pterteis RS 485 Modbus RTU

Przyktad potgczenia THT2 z konwerterem GNOME485%, ewentualnie z dodatkowymi urzgdzeniami
przedstawia ponizszy rysunek:

PSP
12V

=

RxTx-
RxTx+

S3INBP JBY10

PWR

Converter

Diody sygnalizacyjne

THT2

e Zielona dioda LED - $wieci, gdy urzgdzenie jest podtqgczone do zasilania.

e /6tta dioda LED - po wigczeniu zasilania miga, wskazujge prawidtowq inicjalizacje. Lampka $wieci rowniez
(200 ms) podczas komunikaciji przez RS485, oraz raz na 10 sekund przez bardzo krétki okres (50 ms),
wskazujgc, ze dziata program wewnetrzny.

THT2_|

e Po uruchomieniu: miga na pomaranczowo (zielony + czerwony).

e  Wszystko w porzgdku: miga na zielono co 5 sekund.

e Btad czujnika: miga na czerwono co 5 sekund.

e Podczas komunikacji: miga na pomarahczowo (zielony + czerwony).

3 Konwerter R$485 do Ethernet. Mozna go wykorzysta¢ do podtgczenia czujnikdw do sieci komputerowej, a nawet do Internetu i w ten sposdb zbierac
dane z dowolnego miejsca z dostepem do Internetu. Wiecej informacji na temat konwertera GNOME485 mozna znalez¢ na stronie en.papouch.com.
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Inteligentne czujniki przemystowe
interfejs RS485 Modbus RTU

Parametry techniczne

Zintegrowany czujnik temperatury i wilgotnosci SNS THE (TH3)

Wazna uwaga! Czujnik polimerowy jest bardzo czutym elementem, ktdry reaguje z chemikaliami. Nie narazaj nawet

zewnetrznej powtoki czujnika na dziatanie srodkdéw chemicznych lub ich opardw (czyszczenie alkoholem, benzyng

itp.). Szczegdlnie rozpuszczalniki i zwigzki organiczne mogag negatywnie wptywaé na doktadno$e czujnika nawet o

kilkadziesigt procent RH.

e 0godlne

o

[¢]

[¢]

stopien ochrony - IP54
wymiary - 40 x 16 x 10 mm
materiaty - utwardzane aluminium

e czujnik wilgotnosci

[e]

o

[e]

zakres pomiarowy - 0% do 100% RH (bez kondensacji)*
zalecany zakres pomiaru - 20 - 80% RH

rozdzielczo$¢ - 1% RH

doktadnos¢ - na ponizszej grafice

rodzaj czujnika - polimerowy

powierzchnia kontaktowa czujnika - plastikowa siateczka

ARH (%RH)

+
= = = maximal tolerance
+6 4 typical tolerance
+4 -
7’

T . - d-d-J1”
+2
iO T T T T T T 1 T T

0 10 20 30 40 5 60 70 8 9 100
SHT3 Relative Humidity (%RH)

Doktadnos$¢ pomiaru wilgotnosci

* Zobacz takze zakres wilgotnosci roboczej elektronikil
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Zalecany oraz maksymalny zakres pomiaru

e Czujnik pracuje stabilnie w standardowym zakresie pomiaru wilgotnosci. Dtugotrwate narazenie na warunki
wykraczajgce poza te wartosci (w szczegdlnosci wilgotnos¢ powyzej 80%) moze tymczasowo zmniejszy<
doktadnos$¢ pomiaru (o ok. +3% przez 60 godzin). Kiedy czujnik powréci do standardowych zakresdw, z
czasem powraca do wtasciwej doktadnosci.®

e Dtugotrwate narazenie na ekstremalne warunki lub dziatanie agresywnych chemicznie opardw moze
znacznie przyspieszy¢ proces degradacji czujnika, co przektada sie na doktadnos$é pomiaru.

Czujnik temperatury SNS TEMP

e zakres pomiarowy - -40°C to +125°C

e rozdzielczos¢ - 0.1°C

e rodzaj czujnika - podtprzewodnikowy

e obudowa czujnika - harfowane aluminium

e doktadnos¢ - 0,5°C w zakresie -10°C do +85°C; w przeciwnym razie 2°C

e dryft femperatury: 0,2°C w ciggu 1000 godzin przy 125°C

e wymiary czujnika - $rednica é mm, dtugos$¢ 60 mm

e stopien ochrony - IP68 (state zanurzenie do gtebokos$ci maksymalnie 1 m)

AT (°C)
+15
- = = maximal tolerance
+10 4 typical tolerance
”
r ”
+05 ¢ 7
U e o o o o e S
-40 -20 0 20 40 60 80 100 120
Temperature (°C)
Doktadnos¢ pomiaru temperatury
5 Mozesz przyspieszy¢ ten proces, wykonujgc nastepujgce czynnosci: 1) Pozostaw czujnik w $Srodowisku o temperaturze od 100°C do 105°C i

wilgotnosci ponizej 5% na co najmniej 10 godzin. 2) Pozostaw czujnik w Srodowisku o temperaturze od 20°C do 30°C i wilgotnosci okoto 75% na okoto
12 godzin. (Wilgotnos$¢ 75% mozna osiggngc¢ za pomocg nasyconego roztworu NacCl.)
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Pozostate parametry

e Dostepnos¢ zmierzonych wartosci - 15 sekund po wtqgczeniu zasilania

Przewdd czujnika

e materiat zewnetrzny - silikon, niebieski

e izolacja przewodu - polimer FEP

e dtugosé - standard 3 m (do 20 m na zamodwienie)

e zakres temperatury pracy - -60°C to +200°C

e maksymalna dopuszczalna temperatura pracy - +220°C

e Srednica przewodu - 4,3 mm (0,1 mm)

Przewdd wykazuje duzg odpornos$¢ na wilgoé, substancje chemiczne i weglowodory.

Elektronika

e komunikacja

o

[e]

o

e}

[¢]

cyfrowa - RS485

protokét - Spinel, Modbus RTU

protokdt domysliny - Spinel

domysiny adres w protokole Spinel - 31H (,,1")

domysina predkos$¢ komunikacji - 9600 boddéw

dostepne predkosci komunikacii - 1200, 2 400, 4 800, 9 400, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200 Bd®
liczba bitdéw danych - 8 bitéw

parzystosc¢ - nieparzyste

liczba bitdéw stopu - 1 bit

terminacja - brak, tylko rezystory 22 kQ okredlajace stan bierny

e dotyczy tylko THT2 (bez czujnika)

[e]

o

[e]

[¢]

o

wymiary - 41,5 x 24 x 72 mm

waga-759g

poziom ochrony - IP30

podtgczenie przewoddw - listwa zaciskowa (magistrala)
pobdr mocy - typowo 8 mA przy 12 V

e dotyczy tylko THT2_I

o

[e]

o

wymiary - 62 x 62 x 28 mm

waga-50g

stopien ochrony IP - IP20

Podtgczenie przewoddw - podwdjny zacisk srubowy

pobdr mocy - typowo 1,7 mA przy 12V, typ. 840 pA przy 30 V

8 Na zyczenie mozna dodac nizsze i wyzsze predkosci komunikacii
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62 _

18 _

42

THT2_l: Lokalizacja otwordw montazowych (para 8 x 4 mm) i otworu na okablowanie (18 x 7 mm)

e pozostate parametry

o zakres femperatury pracy, elektronika - -40°C do +85°C
o zasilanie - 5 do 30 V DC
o zabezpieczenie przed odwrdceniem polaryzacii - tak

Protokdt komunikacii

Modut THT2 wyposazony jest w ustandaryzowany protokdt Spinel (formaty 66 i 97) oraz Modbus RTU. Szczegdtowy
opis obu protokotdw wykorzystywanych przez THT2, wraz z opisanymi przyktadami, mozna znalezé na stronie

papouch.com.

12 wersja 30.11.2022

Papouch s.r.o. MeteoPlus Grzegorz Gatek )
Strasnicka 3164/1a e 102 00 PRAHA 10 e Czech Republic ul. Karkonoska 11/2 e 58-420 Lubawka METE(/’PLUS



