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Rejestratory e-HydroLOG MAX są kompaktowymi modułami, zawierającymi wszystkie 

elementy stacji pomiarowej, która jest przeznaczona do wykonywania pomiarów w 

terenie bez nadzoru i zasilania sieciowego. Nacisk podczas projektowania był położony 

na energooszczędność, miniaturyzację oraz prostotę w uruchomieniu. Zawiera 16-

bitową rozdzielczość dla 8 kanałów analogowych oraz szereg wejść cyfrowych dla 

interfejsu SDI-12, protokołu RS485 MODBUS RTU i 3 wejść licznikowych lub stanowych. 

Proste połączenie za pośrednictwem USB umożliwia szybką konfigurację i uruchomienie 

stacji pomiarowej. Transmisja odbywa się za pośrednictwem sieci 4G i z wykorzystaniem 

serwera FTP. Zmienny interwał próbkowania oraz transmisji ułatwia monitorowanie 

parametrów mierzonych elementów. Wszystkie te cechy znacząco zmniejszają czas 

potrzebny do uruchomienia i eksploatacji, co równa się podwójnej oszczędności: podczas 

zakupu i  podczas użytkowania urządzenia

 

 

 
 

PODŁĄCZ KAŻDY 
CZUJNIK 

Analogowe: napięcie, 
prąd, opór; Cyfrowe: 

SDI-12, MODBUS RTU, 
liczniki i stany 

 

 

 
 

ŁADUJ 
Podłącz jakiekolwiek 
źródło zasilania 6-24V 
DC, np. Bezpośrednio 
panel fotowoltaiczny. 

Długie braki w 
zasilaniu to nie 

problem! 
 
 

 
 

ZABEZPIECZ DANE 
Rejestrator danych 
może przechować 

ponad 500'000 
próbek, a po 

wykonaniu transmisji 
odczytuje co zostało 
przesłane i porównuje 
z przesłanymi danymi 
– nigdy więcej utraty 

danych pomiarowych! 

 

 
Anemometry mechaniczne 

czy ultradźwiękowe, 
pyranometry, 

termohigrobarometry i 
wiele innych! 

 

Podłącz sondę 
hydrostatyczną, radarową, 
czujnik wieloparametrowy 
– lub wszystkie naraz!  

 

Przymrozki, nadmierne 
opady – to priorytet dla 

dobrych plonów. Niezbędne 
innowacyjne rozwiązania 

pomiarowe! 



  

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Kanały wejścia / wyjścia 

8 analogowych kanałów, 16-bitowa rozdzielczość, każdy kanał 

niezależny i mogą być ustawione jako: 

4 wejścia prądowe np. 4-20mA (zakres: 0-25mA) +4 z poniższych: 

8 wejść napięciowych np. 0-5V (zakresy: 0-50mV, 0-2,5V (*) ) 

4 RTD (Pt100) 3-przewodowe wejścia +4 z powyższych 

 

5 cyfrowych kanałów wejścia/wyjścia:  

1 kanał SDI-12 v1.3/v1.4 

1 kanał MODBUS RTU Master / Slave / RS485 ASCII (**) 

3 niezależne kanały licznikowe / stanów 

 

Złącza zewnętrzne 

Zewnętrzne złącza hermetyczne IP68, zewnętrzne złącze anteny IP67. 

Wtyki do złącz w komplecie z rejestratorem, do samodzielnego 

wlutowania lub w formie zarobionych przewodów z otwartymi 

cynowanymi końcówkami do samodzielnego połączenia z czujnikami za 

pośrednictwem typowych złącz kablowych. 

 

Pamięć i próbkowanie 

16MB pamięci nieulotnej 

Konfigurowalne jako 6 / 13 / 26 zmierzonych wartości 

Minimum 500'000 próbek mieszczących się w pamięci (przy 6 

parametrach, 125'000 próbek dla 26 parametrów) 

Próbkowanie: częstotliwość od 1 min do 24godzin w predefiniowanym 

postąpieniu 

 

Zasilanie 

Zintegrowany akumulator litowo-jonowy 48Wh  

Napięcie wejściowe 6-24V lub 10-24V (***) dla układu ładowania 

Napięcia wyjściowe  5V i 12V, max 200 mA do zasilania czujników 

 

Możliwość zasilania z sieci 230V zewnętrznym zasilaczem 6-24V 

Możliwość zasilania panelami fotowoltaicznym 9V lub 12V 

bezpośrednio (12V zalecene) dla pracy 24/7 w terenie 

 

Przykład 1: Próbkowanie 1min, transmisja GPRS co 10min, 0-5V sonda 

hydrostatyczna, po odłączeniu zasilania: ok. 10 dni pracy 

Przykład 2: Próbkowanie 15min, transmisja GPRS co 1h, 5 czujników o 

zużyciu do 5mA, po odłączeniu zasilania: ok. 3 m-ce pracy 

 

 

 

*) – domyślnie 0-50mV i 0-2,5V (zmienialne w trakcie użytkowania), 

może być ustalone na 0-100mV i 0-5V lub 0-200mV i 0-10V tylko 

podczas produkcji urządzenia 

**) – Modbus Slave oraz RS485 ASCII wymaga konsultacji w celu 

produkcji na zamówienie 

***) – układ 10-24V zalecany do układów z dodatkowym 

akumulatorem żelowym buforowym  

 

 

 

 

Alarmy i harmonogramy 

Alarm: ponad zakresem, poniżej zakresu, w zakresie; 

Akcje alarmowe: wyślij sms, przyśpieszenie transmisji. Alarm 

wzbudzany pierwszą próbką ponad zakres / wyłączany pierwszą próbką 

z powrotem w zakresie 

 

Transmisja 

Transfer danych po 4G LTE / 3G / 2G co zadany interwał na serwer FTP 

Zdalna konfiguracja rejestratora danych poprzez GPRS i FTP 

Automatyczna synchronizacja czasu z czasem stacji bazowej GSM (BTS) 

Na miejscu transfer danych i konfiguracja: USB z użyciem 

dedykowanego oprogramowania – Microsoft Windows 7 i wyższe 

Wymiary, konstrukcja 

Konstrukcja obudowy: odlew aluminium, malowany proszkowo, 

laserowe grawerowanie  

Wymiary: 180 x 100 x 80 mm (wymiar obrysu obudowy bez złącz, 

anteny, uchwytu do mocowania jeśli występuje) 

Klasa ochrony: IP67  

Temperatura pracy: -40°C to +70°C 

Waga: eHydroLOG 1,25kg netto 1,5kg brutto 

Wilgotność: 0-100% RH zamknięta pokrywa 

 

 


