
Instrukcja regeneracji HP 655

Metoda 1 (przez gąbkę)

1. Umieszczamy kartridż na ręczniku papierowym (pod spód możemy 
jeszcze położyć worek foliowy co zapobiegnie ew. zabrudzeniu stołu bądź
biurka w przypadku wycieku atramentu)

2. Następnie nabieramy do strzykawki atrament. 



W przypadku oryginalnego kartridża HP 655 będzie to 14ml dla czarnego i 
po 10ml dla każdego z kolorów (są to ilości dla całkowicie pustych kartridży)

3. Następnie bardzo powoli aplikujemy (wkraplamy) atrament na gąbkę.

3. W trakcie napełniania cały czas kontrolujemy czy atrament nie wycieka 
przez odpowietrznik.

4. Jeśli zauważymy wyciek, kończymy napełnianie i dokładnie wycieramy 
kartridż z atramentu po stronie odpowietrznika oraz nadmiar tuszu z 
gąbki.



Metoda 2 (przez odpowietrznik)

1. Umieszczamy kartridż na ręczniku papierowym (pod spód możemy 
jeszcze położyć worek foliowy co zapobiegnie ew. zabrudzeniu stołu bądź
biurka w przypadku wycieku atramentu)

2. Przy pomocy ostrego noża usuwamy etykietę z kartridża.

3. Następnie nabieramy do strzykawki atrament. 

W przypadku oryginalnego kartridża HP 655 będzie to 14ml dla czarnego 
i po 10ml dla każdego z kolorów (są to ilości dla całkowicie pustych 
kartridży)

4. Następnie przez odpowietrznik bardzo powoli wstrzykujemy atrament do
wnętrza kartridża, jednocześnie kontrolując czy tusz nie wycieka przez 
gąbkę od spodu, bądź otwór odpowietrznika.

5. Jeśli zauważymy wyciek, kończymy napełnianie i dokładnie wycieramy 
kartridż z atramentu po stronie odpowietrznika oraz nadmiar tuszu z 
gąbki.

6. Następnie naklejamy z powrotem etykietę.


