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INSTRUKCJE DOT BEZPIECZENSTWA
OSTRZEZENIE
WAZNE INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA PRZECZYTAJ | ZASTOSUJ SIE DO
WSZYSTKICH INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA.
Przy instalacji i korzystaniu z tego urzadzenia elekirycznego nalezy zawsze przestrzegac
podstawowych procedur bezpieczenstwa, tacznie z:

» Gtowny przewdd zasilajgcy powinien posiadaé bezpiecznik réznicowo-prgdowy 0 znamionowe;j
wartosci pradu roznicowego nieprzekraczajgcej 30 mA.

» Nascienne zrédio zasilania powinno znajdowac sie w odlegtosci wiekszej niz 4 m od basenu i na
wysokosci co najmniej 1,2 metra.

» Urzgdzenie musi by¢ zasilane przez uziemione zrédto zasilania.

« RYZYKO PORAZENIA PRADEM - Po uszkodzeniu filtra do piasku nie nalezy korzystaé z basenu.

« NIE ZAKOPYWAC PRZEWODU ZASILAJACEGO. Umie$é przewdd tak, by zminimalizowad
zagrozenie ze strony kosiarek, przycinarek zywoptotéw i podobnych urzgadzen.

» Aby wyeliminowac ryzyko porazenia prgdem natychmiast wymien uszkodzony przewod.

« Jezeli uszkodzony jest przewod zasilajgcy, musi on zostac wymieniony przez producenta,
przedstawiciela serwisowego lub inna osobe posiadajgca podobne uprawnienia, by unikngé
zagrozen.

* Nie wolno korzystac z przediuzaczy.

* Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym. Podtgczanie filtra piaskowego do nieodpowiedniego
zasilania jest niebezpieczne i spowoduje jego uszkodzenie.

* Nie wolno usuwac styku uziemienia lub modyfikowacé wtyczki w jakikolwiek sposob. Nie wolno
stosowac adapteréw wtyczek. Skonsultuj sie z elektrykiem w sprawie pytan dotyczgcych uziemienia
lub wtyczek.

« Filtr piaskowy nalezy przenosi¢ z zachowaniem ostroznosci. Nie wolno ciggngc go lub nosié
trzymajgc za przewdd zasilania. Nigdy nie wolno wyciggac wtyczki z gniazdka ciggngc za przewod.
Nie dopuszczac do przetaré przewodu zasilania. Filtr piaskowy nalezy trzymac z dala od elementow
ostrych, oleju, ruchomych czesci oraz od gorgca.

« Zawsze przed przystgpieniem do demontowanie, czyszczenia, serwisowanie lub wykonywanie
jakichkolwiek regulacji nalezy odtgczyé urzgdzenie od zasilania elektrycznego.

* Niniejsze urzadzenie moze byc¢ uzytkowane przez dzieci od 8 roku zycia oraz osoby z ograniczonymi
zdolnosciami fizycznymi, zmystowymi lub psychicznymi lub z brakiem do$wiadczenia i wiedzy, tylko
jesli zapewniony jest im nadzor lub instrukcje dotyczgce uzytkowania sprzetu w sposéb bezpieczny |
rozumiejg zwigzane z tym zagrozenia. Dzieci nie powinny bawi¢ sie urzgdzeniem. Czyszczenie oraz
konserwacja nie moze by¢ wykonywana przez dzieci bez nadzoru.

* Nie podtaczac lub odtgczac urzgdzenia z gniazdka mokrymi rekami.

» Nalezy zawsze odtgczy¢ urzgdzenie od zasilania:

» w deszczowe dni
* przed czyszczeniem lub innymi zabiegami konserwacyjnymi
« w przypadku dtuzszych okresow bezczynnosci (np. wyjazd na wakacje)

* Instrukcje przechowywac w bezpiecznym miejscu. Za kazdym razem przy ponownym rozktadaniu
basenu, zaleca sie odnosi¢ do instrukcji obstugi.

« W przypadku utraty niniejszego podrecznika, nalezy skontaktowac sie z firmg Bestway lub wyszukacé
go na naszej stronie internetowej: www.bestway-service.com

+ Instalacje elektryczne powinny spetnia¢c wymogi norm DIN VDEO100 cze$¢ 702 w przypadku
Niemiec.Jesli masz jakie$ pytania, zwrd¢ sie do wykwalifikowanego elektryka.
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UWAGA: Filtr piaskowy jest przeznaczony tylko do sktadanych basendow. Nie wolno uzywac jej do
basenow statych. Basen sktadany jest skonstruowany tak, aby mozna byto go rozmontowac do
przechowywania i nastepnie ztozy¢ do ponownego uzycia. Staty basen jest przewaznie zbudowany na
ziemi lub wkopany tak, ze nie mozna go rozmontowac do przechowywania.

UWAGA: PRZEGLAD CZESCI
. . Przed zmontowaniem filtra piaskowego, po$wie¢ kilka minut na zapoznanie si¢ ze wszystkimi jego cze$ciami.
* Ustaw filtr piaskowy na
tWardym i réwnym pOd’fOZU. NR REF. OPIS ILOS¢| NR CZESCI
. ., . 1 Cisgnieniomierz 1 P6654
N_alezy zapewnic, aby_ filtr o PR e p e F
piaskowy znajdowat sie, co 2 0_10 @ 1 3 | Nakretki Portu D 1 | Pes4o
najmniej 2 metry od brzegu — 3 T ——20 [ [ ocomyzeonk 2 [Foes
H H —_— 11 5 Goérny zhiomik 1 P6656
basenu. Trzymaj sprzet jak — é 8 TR T Troin
najdalej. 5 21 7 | zacisk 2 [ Pess7
J , s J . . 8 Zbiornik dolny 1 P6658
o Zwroé uwage na ustawienie 5 y— T Tresss
filtra piaskowego i basenu tak, - 10| Podkiadka 3 | Poozo
aby byta zapewniona wtasciwa 6 22 | 1 JoOfng 1 frene
. . 12 tacznica zbiorcza 1 P8660
wentylacja, odprowadzenie E 13| Cedzido T | Peod
wody oraz dostep do prac 14| Oing 1| Pese2
k . h. Niad . 15 | sitko 1 | Pec63
Onserwacyjny,c _' Ig y nie 8 16 Obrecz uszczelki 1 P6664
wolno ustawiac filtra 21 17 | Pokrywka sitka 1 | Peess
. .. . 18 O-ring 4 P6005
plaskowe_gc_J w miejscu gdz!e & 23 719 | Nekretka ziacza 2 [Pesis
gromadzi sie woda lub gdzie 20 | Ruta 2 | Peois
przechodzq OSOby. (E] 21 | Zaciski wezy 6 | Pei24
. . 22 | waz 2 | Pe022
* Pto ZalI(nStalowsnl,u ZeStaWU 23 Siatka filtrujaca 2 F4030
wlyCzKa musi byC
dostepna.Wtyczka filtra
plaSkowegO pOWInna Znajdowaé B Srednica filtra: 274mm
Sie w OdlngfOSC' przynamnie) Efektywna powierzchnia filtra: [ 0.059m? (0.635ft?)
3’5 metra Od basenu' Maksymalne ci$nienie: 0.042MPa (6PSI
Warunki atmosf. o
/arun |+a mos er}écznerm_oga. 703mm Cinehome ropocze flra <0.021MPa (3PSI)
miec Wp yW na,W.y aJnOSC I X Maksymalna temperatura wody:| 35°C
okres zywotnosci pompy; nalezy
. . . . Piasek: Nie ma w zestawie
przedsiewzig¢ odpowiednie
- -7 - Wielko$é piasku: #20 k ionka, 0,45-0,85
kroki, aby chronic filtr piaskowy oo%e s pemone m
przez niepotrzebnym zuzyciem, Objetos6 piasku: Ololo85 kg

ktére moze wystgpi¢ podczas
okresdéw zimna, goraca i lub wystawienia na promienie stoneczne.

* Przed rozpoczeciem uzytkowania, sprawdz czy sg wszystkie czesci sktadowe. Powiadom dziat
serwisu Bestway, przesytajgc zawiadomienie na adres wymieniony w niniejszej instrukcji, gdy po
zakupie odkryte zostang czesci uszkodzone lub ich brak.Wazne jest, aby jak najszybciej wymienié
wszystkie zuzyte czesci. Nalezy uzywac wytacznie czesci zatwierdzone przez producenta.

* Nie pozwdl, aby dzieci lub doro$li opierali sie lub siadali na urzgdzeniu.

* Nie wolno dodawac srodkow chemicznych do filtra piaskowego.

» Jesli do czyszczenia wody w basenie stosowane sg srodki chemiczne, dla zdrowia ptywakow zaleca
sie, przestrzegania minimalnego czasu filtrowania, zaleznego od przepiséw dotyczacych zdrowia.

* Ten produkt nie jest przeznaczony do uzywania do celéw komercyjnych.

UTYLIZACJA

Znaczenie symbolu przekreslonego $mietnika na kétkach:
Nie wyrzucaj urzadzen elektrycznych jako niesortowalne $mieci komunalne, korzystaj z oddzielnych pojemnikéw przeznaczonych na ich
zbieranie.
Skontaktuj sie z samorzgdem lokalnym w sprawie uzyskania informacji o dostepnosci urzadzen do zbierania tych odpadéw.
Jezeli urzadzenia elektryczne zbierane sg w dotach lub wysypiskach $mieci, niebezpieczne substancje moga przedostac sie do wody gruntowej i w ten
sposob dosta¢ sie do tahcucha pokarmowego, powodujac uszczerbek na zdrowiu lub zte samopoczucie.
W razie wymiany starych urzadzen na nowe, sprzedawca detaliczny jest prawnie zobowigzany do nieodptatnego przyjecia waszego zuzytego sprzetu do

utylizaciji.
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ZAWOR KONTROLNY

OSTRZEZENIE: Aby uniknaé uszkodzenia oraz mozliwego
wypadku, odtgcz filtr piaskowy przed kazdg zmiang potozenia
zaworu kontrolnego.

Zmiana potozenia zaworu kontrolnego, gdy pompa pracuje moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia samego zaworu oraz do wypadkow
lub uszkodzenia mienia.

Jak korzysta¢ z zaworu kontrolnego

Wecisnij w dot dzwignie zaworu kontrolnego i obréc¢ jg w odpowiednie potozenie.

FUNKCJE ZAWORU KONTROLNEGO
Zawor kontrolny stuzy do wybrania jednej z 6 roznych funkgji filtra: Filtrowanie, przeptukiwanie,
cyrkulacja, obieg wsteczny, zamkniety oraz drenaz.

Filtrowanie: Funkcja ta to filtrowanie wody w basenie, zawér powinien byé Cyrkulacja: Funkcja ta to obieg wody basenowej z pominigciem filtra;
ustawiony w tej pozycji przez 99% czasu pracy. Woda jest 1’ nalezy jej uzywac gdy filtr jest zepsuty, aby nieczystosci zbieraly si¢ na

przepompowywane przez filtr piaskowy i powraca oczyszczona do basenu. siatkach filtrujgcych.

<< Obieg wsteczny: Funkcja ta stuzy do oczyszczania piasku; woda jest A Drenaz: Funkcja ta to spuszczanie wody z basenu; kolejna funkcja, ktéra
przepompowywana do dotu przez zbieracz, do goéry poprzez piasek i A4 pomija filtr, woda zamiast powraca¢ do basenu wylewa si¢ przez zlacze C.

wylewa sie przez ztacze D.

Przeptukiwanie: Funkcja ta jest uzywana na poczatku, do czyszczenia Zamkniety: Funkcja ta powoduje zamknigcie obiegu wody pomiedzy
oraz do ukfadania piasku po obiegu wstecznym; woda jest pompowana w filtrem piaskowym a basenem.

dot poprzez piasek, do gory przez zbieracz i wylewa sig¢ przez zlgcze D.

UWAGA:

» Upewnij sie czy spetnione sg wszystkimi lokalne, regionalne i panstwowe normy dotyczace
pozbywania zuzytej wody. Nie wolno wylewac¢ wody w miejscach, gdzie moze to spowodowac
podtopienia lub uszkodzenia.

» Gdy zawor kontrolny jest ustawiony na obieg wsteczny, przeptukiwanie lub drenaz, woda bedzie
wylewac sie przez ztgcze D zaworu.

* Nie wolna podtgczac i uruchamiac filtra piaskowego z zaworem kontrolnym ustawionym w pozycji
Zamkniety, gdyz moze to spowodowacé powazne uszkodzenia.

» Podczas pracy filtra piaskowego nie ustawiac funkcji zaworu sterowania, gdyz moze to doprowadzi¢
to do wycieku.

» Aby unikng¢ wycieku, przed uruchomieniem filtra piaskowego, nakre¢ nakretke Portu D na Zawor
kontrolny Portu D.

Sekcja I: Skladanie (Potrzebny bedzie $rubokret krzyzakowy).
1. Ostroznie wyjmij wszystkie czesci skladowe z opakowania i sprawdz czy czego$ nie brakuje. Jezeli czego$ brakuje
nalezy od razu poinformowaé o tym sprzedawce.

2. Filtr piaskowy powinien byé ustawiony na solidnym, ptaskim podtozu, najlepiej na plycie betonowej. Ustaw filtr piaskowy
tak, aby wszystkie ztgcza i zawoér kontrolny byly dostepne do obstugi, serwisowania i zimowania.

3. Wedtug normy EN60335-2-41 TEST, filtr piaskowy nalezy przymocowa¢ jeszcze przed jego uzyciem do podtoza albo
stabilnego postumentu drewnianego lub betonowego w pozyciji pionowej, zeby zapobiec jego ewentualnemu
przewréceniu sie. Zmontowany filtr piaskowy bedzie wazyé ponad 18 kg. Srednica otworéw do mocowania powinna
wynosi¢ 8mm i powinny znajdowaé sie od siebie w odlegto$ci 275mm. Do przymocowania filtra piaskowego do
postumentu uzyj dwoch $rub z nakretkami o maksymalnej $rednicy 8mm.

syp odpowiedni piasek filtrujacy.

UWAGA: Uzywaj tylko specjalnego piasku filtrujgcego bez kamieni lub itu: #20 piasek krzemionkowy
0.45-0.85mm, jeden worek 8.5kg powinien wystarczy¢. Jesli nie uzywasz filtra piaskowego o
zalecanej wielkosci, filtrowanie moze by¢ zmnigjszone a filtr piaskowy moze ulec uszkodzeniu,
doprowadzajgc w ten sposdb do naruszenia warunkéw gwarancji.

UWAGA: Aby unikng¢ uszkodzenia ptywaka podczas wsypywania piasku, wlej troche wody do
dolnego zbiornika tak, aby przykryta ona ptywak w zbieraczu.

UWAGA: PIASEK NIE WCHODZI W SKLAD ZESTAWU.
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S, ! 2. Pofacz srodkowa rurke z Cedzidtem 3. Powoli dodawaj piasek tak, aby waga piasku nie
1 Uzyj_sruboqu_tu do przequpenla wkrecajac ja w kierunku zgodnym do doprowadzita do uszkodzenia Cedzidta do
kotnierza zaciskowego w kierunku ruchu wskazowek zegara. momentu az osiagnie on poziom oznaczony
zgodnym do ruchéw wskazéwek pomiedzy MAX"i MIN". Nie wsypuj piasku do
zegara i zdejmij Zbiornik Gérny. rurki Srodka. # 20 piasek krzemionkowy

0,45-0,85mm, okoto 8,5 kg.

O-rin .

4. Upewnij sie, ze O-ring znajduje sie na 5. Podtacz Zawér Sterowania do 6. Nalezy upewni¢ sie czy zlacze C 7. Zapoznaj sie z ulotka w zestawie akcesoriow,
miejscu na obreczy Zbiornika Dolnego, Zbiornika Gérnego, upewniajac sie, zaworu kontrolnego jest zréwnany aby potaczy¢ jeden adapter z jednym koncem
up_ewn_ij sie, ze O-ring oraz oprgcz ze O-ring znajt_]uje_sig na miejscu, ze zlgczem C pompy.Zatdéz gorny przewodu rurowego. Potacz przewdd rurowy z
Zbiornika Dolnego sa czyste i wolne od na obreczy Zbiornika Gérnego, zacisk i dokreé go. koricéwka adaptera do zaworu sterujgcego
szczerb, zadzioréw, strzepéw oraz upewnij sie, ze O-ring oraz obrecz Port C, wkre¢ gwintowany pierscien blokujacy.
piasku. Potacz Zbiornik Gérny do Zbiornika Giérnego sa czyste i Pofacz drugi koniec przewodu rurowego z
Zbiornika Dolnego, umieszczajac wolne od szczerb, zadzioréw, Pompg Port C, zabezpiecz i dokre¢ opaske
kotnierz zaciskowy nad szwem i strzepdw oraz piasku oraz, ze rura zaciskowa weza. Upewnij sie, ze podktadka lub
uzywajac $rubokreta do jego pionowa Srodka jest wsunieta do O-fing jest prawidtowo umieszczona na obu
zamocowania. podstawy Zaworu Sterowania. koricach przewodu rurowego

Sekcja ll: Konfiguracja wezy dla obiegu wstecznego
oraz dla przeplukiwania.

UWAGA: Upewnij sie ze zawor kontrolny jest w
pozycji ‘Zamkniety’.

Twoj basen nalezy napetni¢ woda, upewnij sie, ze
obie Siatki do przesiewania odpadkow sg w petni
zanurzone w wodzie

1. Potacz jednego weza z filtrem piaskowym Port B; upewnij sie, Zze O-ring znajduje sig w
prawidiowej pozyciji, zabezpiecz i dokre¢ opaske zaciskowg weza.

2. Podigcz drugi koniec weza do wyjécia B basenu.

3. Wyjmij korek z wyjécie B basenu i zatéz siatke filtrujgcg dostarczong w zestawie .

4. Z zalozonym wezem i siatka filtrujaca, zabezpiecz i dokreé zacisk weza.

UWAGA: Nalezy uwazac, aby wszystkie elementy:
weze, sitka filtrujgce oraz zawory wlotowe/wylotowe byty wtasciwie ustawione.

5. Przykreé drugi koniec weza do Portu D (zapoznaj sig z ulotkg w zestawie akcesoriow jak potaczyé adaptery) i umie$¢ przeciwlegly koniec w obszarze spustowym
6. Z podtgczonymi wezami mozna przystgpi¢ do napetniania basenu — patrz jego instrukcja obstugi.

Sekcja lll: Obieg wsteczny i przeptukiwanie

W ramach przygotowania pompy do pierwszego uzycia nalezy jg Wymy¢ i Wyplukagé, a piasek przemyé.

OSTROZNIE: NIE WOLNO URUCHAMIAC NA SUCHO FILTRA PIASKOWEGO.

1. Weisnij w do6t dzwignige zaworu kontrolnego i obréé jg w potozenie obiegu wstecznego.

2. W6z wtyczke do gniazdka elektrycznego i uruchom filtr piaskowy na 3-5minut, lub do momentu az zacznie wyplywacé czysta woda.

3. Odiacz filtr piaskowy i ustaw zawor kontrolny na przeptukiwanie.

4. W6z wtyczke do gniazdka i uruchomi filtr na 1 minute. Spowoduje to przej$cie wody z powrotem przez filtr piaskowy i wyplynigcie przez ztgcze D.
5. Odiacz filtr piaskowy. Ustaw zawor kontrolny w pozycji ‘Zamkniety’.

6. Uzupehij wode w basenie.

WAZNE: Procedura ta wykorzystuje wode z basenu, ktérg pozniej nalezy uzupenié. Odtacz
natychmiast filtr piaskowy, jezeli poziom wody znajdzie si¢ w poblizu zaworu wejsciowego lub
wyj$ciowego. NIE WOLNO URUCHAMIAC NA SUCHO FILTRA PIASKOWEGO
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Sekcja IV: Zakonczona instalacja filtra piaskowego

Podiaczanie drugiego weza
UWAGA: Wazne jest, aby sprawdzic, czy nie sg
rozszczelnione ztgcza hydrauliczne.

UWAGA: Upewnij sie, ze zawor kontrolny jest w pozycji

‘Zamkniety’.

1. Odtgcz weza z zlgcza D.

2. Przymocuj weza do ztacza A zaworu kontrolnego i dokreé pierscien zaciskajacy
3. Podtacz drugi koniec weza do wejécia A basenu.

4. Wyjmij korek z wejécia A basenu i zaldz siatke filtrujgca dostarczong w zestawie .
5. Z zalozonym wezem i siatka filtrujgca, zabezpiecz i dokre¢ zacisk weza.

UWAGA: Nalezy uwazac, aby wszystkie elementy: weze, sitka filtrujgce oraz zawory wlotowe byty

wiasciwie ustawione.

Sekcja V: Zwalnianie Powietrza

1. Usun nakretke z otworu D.

2. Ustaw zawér kontrolny w funkcji spustowej, aby zwolnié¢ powietrze i zaczekj jedna-dwie minuty lub wypu$é wode z otworu D.

3. Ustaw zawor sterujacy w funkgiji filtra.

UWAGA: Wazne jest, aby powtarzac te czynnosc¢ przy kazdym uruchomieniu pompy po przebytym
okresie zimowania, konserwacji i ptukaniu ztoza piasku.

Sekcja VI:Obstuga filtra piaskowego
1. Teraz filtr piaskowy jest gotowy do uzycia. Ustaw
zawoér kontrolny w pozycji ‘Filtrowanie’.

UWAGA: Aby uniknaé ryzyka
porazenia pragdem wytrzyj filtr
piaskowy oraz siebie z

pozostatosci wody.
2. Aby uruchomié¢ filtr podiacz wtyczke do
gniazdka odpowiedniego obwodu.

UWAGA: Filtr piaskowy
rozpoczat teraz cykl filtrowania.
Sprawdz, czy woda powraca do
basenu oraz warto$¢ cisnienia. Generalnie, zalecane
ci$nienie dla filtra piaskowego podczas pracy to ponizej
0,021MPa (3PSI) (zielone pole).

Konserwacja filtr piaskowego
OSTROZNIE: Przed
przystgpieniem do
konserwacji filtra piaskowego
nalezy sprawdzic, czy
urzgdzenie jest odtaczone od
zasilania, bo w przeciwnym
razie narazasz sie na ryzyko
powaznego uszkodzenia ciata lub
nawet Smierc.

Z czasem brud osadza sie w filtrze piaskowym | wzrasta
cisnienie robocze. Gdy cidnienie wynosi 0,021MPa
(3PSI) i wiecej lub przeptyw wody do basenu jest niski,
nadszedt czas aby wyczyscic piasek. Aby wyczyscié
piasek nalezy wykonac wszystkie wskazdwki zawarte
wczeéniej w Sekgji Il;Sekgiji lll: Obieg wsteczny i
przeptukiwanie

UWAGA: Zalecany, aby czyScic¢ piasek raz na miesigc
lub rzadziej w zaleznosci od tego jak czesto uzywany
jest basen. Nie wolno czysci¢ piasku za czesto.

Czyszczenie Sitka

1. Odiacz wtyczke filtra piaskowego od zasilania,
a Zawor kontrolny ustaw na funkcje zamknieta.

2. Ekrany Siatkowe zastgpi¢ Korkami, aby zapobiec
wyplywaniu wody.

3. Zdejmij Pokrywke sitka odkrecajac ja.

4. Wyjmij Sitko, usun wszystkie zanieczyszczenia.

5. Widz Sitko z powrotem do odpowiedniej pozyciji.
Sprawdz wiasciwe potozenie otworu Sitka.

6. Sprawdz, czy obrecz uszczelki jest we
wihasciwym miejscu. Zakreé Pokrywke sitka z
powrotem.

7. Usunaé Korki i wiozy¢ Ekrany Siatkowe.

UWAGA: Sitko nalezy oproznia i oczyszczal
regularnie. Brudne lub zapchane sitko bedzie
powodowac gorszg prace filtra piaskowego.
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Obnizanie poziomu i opréznianie basenu

1. Odtgcz filtr piaskowy i ustaw zawér kontrolny na ‘Drenaz’.

2. Odiacz weza od wejscia A basenu oraz ztacza A filtra piaskowego i przymocuj do
filtra D.

UWAGA: Pamietaj o zastgpieniu Ekranu Siatkowego

na Korek, aby zapobiec wyptywaniu wody.
3. Podtacz filtr piaskowy, aby wypompowac wode.

OSTRZEZENIE: NIE WOLNO URUCHAMIAC
NA SUCHO FILTRA PIASKOWEGO.

Zimowanie

W rejonach gdzie temperatura spada ponizej zera, wyposazenie basenowe musi by¢
chronione przed uszkodzeniem. Jezeli pozwolisz aby woda zamarzta spowoduje to
uszkodzenie filtra piaskowego i utrate gwarancji.

1. Wykonaj procedure obiegu wstecznego tak jak to opisano wczesniej.

2. Spuszczaj wode z basenu zgodnie z instrukcja uzytkowania.

3. Odtacz dwa weze od basenu i filtra piaskowego.

4. Wysyp caly piasek ze zbiornika i osusz wszystkie czesci.

5. Przechowuj filtr piaskowy w suchym miejscu, z dala od zasiggu dzieci.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Problemy Prawdopodobne przyczyny

Sposoby rozwigzania

- Piasek jest zbyt drobny

- Przesun zawor sterujacy z funkcji mycia z przeplywem
zwrotnym do funkgiji filtrowania bez zatrzymania filtra
piaskowego

- Poziom piasku jest zbyt wysoki

- Cedzidlo jest zepsute

Piasek wplywa do basenu

- Zalecany piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,45mm do 0,85mm #20

- Za kazdym razem zatrzymaj filtr piaskowy, ustaw zawér sterujacy

- Sprawdz, czy poziom piasku znajduje sig pomiedzy warto$ciami ,MAX" i ,MIN*
oznhaczonymi na érodkowej rurce

- Wymien cedzidto

- Korki nie byly usuniete

- Powietrze nie zostalo wypuszczone

- Zawor sterujgey ustawiony byt w pozycji Zamkniety
- Sitko zostato zablokowane

- Filtr piaskowy jest uszkodzony

Brak przeptywu wody

- Usun korki i wi6z ekrany siatkowe
- Wypusé powietrze

- Ustaw na funkcje filtra

- Oczys¢ sitko

- Zadzwon do serwisu

- Brudny filtr

- Zwapniata warstwa piasku

- Niedostateczne ptukanie zwrotne
- Ci$nieniomierz jest zepsuty

Nadmierne ci$nienie filtra

- Plukanie zwrotne

- Sprawdz piasek i wymien w razie potrzeby

- Wykonaj cykl ptukania zwrotnego, az wyplyw bedzie czysty
- Wymien cisnieniomierz

Zawor sterujacy przecieka

A - Zawor sterujgcy zostat ustawiony pomiedzy dwoma
w porcie D

funkcjami
- Uszczelka jest zniszczona

- Ustaw na jednej funkgji
- Wymien uszczelke

- Podktadka tgcznikéw nie jest w pozyciji

- Podktadka tgcznikéw jest zniszczona

- O-ring na potaczeniu wezy jest zniszczony
- Luzne Weze

taczniki przeciekaja

- Umies¢ podktadke w pozycii
- Wymien podktadke

- Wymien o-ring

- Dokre¢ je

Gwarancja producenta BESTWAY® 2014

Na zakupiony produkt udzielana jest gwarancja. Firma Bestway gwarantuje jakosé i zapewnia, ze produkt z wadami
fabrycznymi powodujgcymi nieszczelnosci zostanie wymieniony. Aby dochodzié praw gwarancyjnych niniejsza karta

gwarancyjna musi byé doktadnie wypetniona i odestana razem z
1) Twoj dowdd zakupu

2) Zawér kontrolny (P6536) moze by¢ przestany na adres pocztowy serwisu posprzedaznego
— szczegoly dla danego kraju mozna znalez¢ na odwrocie. Przed wystaniem zaworu
regulujgcego skontaktuj sie z biurem obstugi klienta celem uzyskania instrukgcji.

Bestway nie jest odpowiedzialna za straty ekonomiczne spowodowane wylaniem wody lub utratg srodkéw
chemicznych. Odpowiedzialno$¢ firmy Bestway za szkody powstate w wyniku wycieku ogranicza sie do wymiany
produktu. Firma Bestway nie dokona wymiany, jeZeli produkt byt uzywany niedbale lub niezgodnie z wskazéwkami

zawartymi w instrukcji obstugi.

DO: WYDZIALU SERWISOWEGO BESTWAY®
DATE

Numer kodu klienta

FAKS/E-MAIL/TEL.: Prosze odnies¢ sie do swojego kraju, wedtug
informacji zawartej na tylnej stronie oktadki. Prosze poda¢ petny adres.
Uwaga: Niekompletne dane adresowe spowodujg op6znienie w
dostarczeniu przesyiki.

WYMAGANE INFORMACJE -- PODAJ ADRES DOSTAWY

Nazwisko:

Adres:

Kod pocztowy:

Miasto:

Kraj:

Telefon:

Telefon komérkowy:

E-MAIL:

Faxs:
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Wybierz zakupiony produkt:

530GAL 800GAL 1000GAL 1200GAL 1500GAL
O 58271 O 58126NL O 58257 (O 58286 O 58199
O 58271GB O 58257GB (O 58286GB O 58199GB
O 58271BE O 58257AU (O 58286BE O 58256
O 58271AU O 58258 (O 58286AU O 58199BE
O 58257BE O 58199AU

Opis problemu

O Wyciek wody O Wadliwe dziatanie

O Produkt niekompletny, Ktorej czesci brakuje — Prosimy
podac kod, ktory mozna znalez¢ w instrukcji obstugi.

O Inne, prosze opisa¢

W przypadku prosby o czesci zamienne konsument musi takze
poda¢ strone instrukcji obstugi, stawiajgc znak ,x” obok brakujgce;j
lub wadliwej czesci.

Aby uzyskaé nasza pomoc, wszystkie informacje musza by¢
kompletne.

Nalezy wystaé razem z tym faksem kopie dowodu zakupu.
MOZESZ TAKZE ODWIEDZIC NASZA STRONE:
www.bestway-service.com
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